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f— Vaso d'espansione con membrana intercambiabile per circuiti chiusi di riscaldamento.
— Expansion vessel with replaceable membrane for closed heating systems.
= Vase d'expansion & vessie remplacable pour systémes de chauffage.
2 Druckausdehnungsgefafl fur Warmwasserheizungsanlagen und Kessel.
=
=
= Temperatura d'esercizio o Colore della verniciatura esterna Membrana in gomma
= Working temperature -10°C External finish color RAL 3000 Rubber membrane EPDM
7 Température d‘exercice + '| 000 C Couleur de la peinture externe Vessie en gomme
% Betriebstemperatur Externe Beendenfarbe Gummimembrane
2 Controflangia zincata - Counter flange galvanized @ Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months: 24
§ Contre-bride galvanisé - Gegenflansch Verzinks < Garantie mois: - Monate Garantie:
[ -
a Modello Codice Altgzzu D?umetro Lunghezza Pressigne mussimu d'esercizio  Pressione di precarica standard Imbqllo ATTutcg
o Model Code Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection
= Modele Code Houteor ~ Diomefre  Longeur Pression maximale d’exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
>| Model Code Hihe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
H (mm) g (mm) L (mm) (bar) (bar) (mm) (inch)
W
o VR5  AADREOOROTBDT 300 160 - 8 1,5 (Pz8) 350X350X630 Yo"
é VR8  AAEREOOROTBDT 316 200 - 8 1,5 * (Pz8) 430X440X670 h
— VR12  AAFREOOROTBDT 295 280 - 8 1,5 * (Pz8) 580X580X650 Y
% VR18  AAGREOOROTBCT 430 280 - 8 1,5 * (Pz4) 460X570X570 h
) VR24  AAIREOOROTDCT 483 280 - 8 15 * (Pz4) 510X570X570 %"
% VR35 AAJREOOROTDAT 440 365 - 8 1,5 (Pz1) 380X400X460 h
= VR50  AAKREOOROTDAT 585 365 8 1,5 (Pz1)380X400X590 Yo"
"
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= * Vasi disponibili in imballo singolo su richiesta con sovrapprezzo.
XL * Tanks in single box available on request with price overcharge.
= * Vases en emballage individuel disponibles sur requéte avec majoration.
* Ausdehnunggefafie im Einzelkarton auf Anfrage mit Aufpreis.




SERIE VRV

VRV VRV=150 VRV>150

T

H O GO OO RO T

Vaso d'espansione con membrana intercambiabile per circuiti chiusi di riscaldamento.
Expansion vessel with replaceable membrane for closed heating systems.
Vase d'expansion & vessie remplacable pour systémes de chauffage.
Druckausdehnungsgefafl fur Warmwasserheizungsanlagen und Kessel.

Membrana in gomma
Rubber membrane
Vessie en gomme
Gummimembrane

Colore della verniciatura esterna
External finish color
Couleur de la peinture externe
Externe Beendenfarbe

Temperatura d'esercizio
Working temperature
Température d‘exercice
Betriebstemperatur

-10°C

L 100°¢C EPDM

RAL 3000

Controflangia zincata - Counter flange galvanized
Contre-bride galvanisé - Gegenflansch Verzinks

Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
Garantie mois: - Monate Garantie:

@& 24

Modello Codice Altezza Diametro  Lunghezza  Pressione massima d'esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco
Model Code Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection
Modéle Code Houteor ~ Diomefre  Longeur Pression maximale d’exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement
Model Code Hihe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss
H () 7 (mm) L {mm) (bor) (bon) (mm) (inch)
VRV35 AAIREOTROTDAT 450 365 - 8 1,5 (Pz1) 380X400X460 Y
VRV50 AAKREOTROTDAT 582 365 - 8 1,5 (Pz1) 380X400X590 Y
VRV60 AALREOTROTDAT 668 365 - 8 15 (Pz1) 380X400X700 S/
VRV80 AAMREOTROTEAT 717 415 - 8 1,5 (Pz1) 430X450X730 1”
VRV100 AANREOTROTEAT 675 495 - 8 15 (Pz1) 510X540X700 17
VRV150 AAPREOTROTEAI 790 550 - 8 15 (Pz1) 570X610X850 1
VRV200 AAQREOTR2TEAT 1085 600 - 8 1,5 (Pz1) 610X620X1111 17
VRV250 AARREOTR2TEAT 1051 650 - 8 15 (Pz1) 670X680X1290 1
VRV300 AASREOTR2TEAT 1212 650 - 8 1,5 (Pz1) 670X680X1290 1”

Colore della verniciatura esferna
External finish color
Couleur de la peinture externe
Externe Beendenfarbe

Tempgroturudesercizio | 00 C
Working temperature -

Température d‘exercice 4+ '| 000 c

Betriebstemperatur

EPDM

Membrana in gomma
RAL 3000 \F;ubber membrane
essie en gomme
Gummimembrane

Controflangia verniciata - Painted counter flange
Contre-bride peinte - Lackierter Gegenflansch

Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
Garantie mois: - Monate Garantie:

@& 24
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Modello Codice Altezza Diametro  Lunghezza  Pressione massima d’esercizio  Pressione di precarica standard Imballo Attacco

Model Code Height Diameter Lenght Maximun working pressure Standard precharge pressure Packing Connection

Moddle Code Houteor  Diomefre  Longeur Pression maximale d’exercice  Pression de précharge standard Emballage Raccordement

Model Code Hihe  Durchmesser  Linge Maximaler Betriebsdruck Vordruck Verpackung Anschluss

H (mm) 7 (mm) L (mm) (bar) (bar) (mm) (inch)

VRVA00 AATREQTR21FAT 1198 750 8 15 (Pz1) 750X770X1510 1"
VRV500 AAUREOTR2TFAT 1438 750 - 8 1,5 (Pz1) 750X770X1510 1"
VRV600 AAVREOTRTTFPT 1634 750 8 15 (Pz1) 800X800X1740 1"




